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Behovsanalys dagvatten Lyse-Berga 
Som grund till behovsanalysen ligger en modell som AFRY tagit fram för Varbergs kommun, 
Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten.  

Förutsättningar 
En genomgång av områdets förutsättningar har utförts.  

Bebyggelsestruktur och antal hushåll. Området består av ca 110 fastigheter 
 

Andel permanentboende Ca 18 av fastigheterna har ägare som är skrivna 
på fastigheten, vilket gör att det antas att en 
liten andel fastighetsägare är 
permanentboende.  

Omvandlingsområde/exploateringsområde  
 

VA-planområdet är till största del utpekat som 
förändrings- och utvecklingsområde för 
bostadsändamål i Lysekils kommuns 
översiktsplan. Rekommendationerna i 
översiktsplanen anger att komplettering med ny 
bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse är möjlig samt att utveckling av 
befintligt fritidshusområde mot ökat 
helårsnyttjande är lämplig. 

Avstånd tomter och storlek tomter  
 

De flesta tomter har en tomtyta runt 1000–1200 
m2 med undantag för ett antal större fastigheter.  
Den norra delen av området är glest bebyggt 
medan det finns två betydligt tätare områden i 
den södra och östra delen.  

Finns gällande/planerad detaljplan?  
 

Delar av området ingår i en byggnadsplan från 
1961. Enligt planen gäller att ” Inom området får 
icke uppföras eller ändras byggnad, så att dess 
användande påkallar anläggande av 
avloppsledning”.  

Anger detaljplanen att dagvatten ska lösas med 
lokalt omhändertagande (LOD)? 

Nej 

Finns spill- och vattenledningar?  
 

Det finns inga kommunala vatten eller 
avloppsledningar.  

Finns privata dagvattenledningar?  
 

Området är glest bebyggt och fastigheter 
avvattnas till omkringliggande naturmark eller 
till havet. Viss avvattning sker i nuläget via 
vägdiken som ingår i vägsamfälligheten.  

Finns gemensamhetsanläggningar för 
dagvatten?  
 

LEVA har inte kännedom om några. 

Finns dikningsföretag?  
 

LEVA har inte kännedom om några.  
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Bakgrund  
Fastigheter inom den röda markeringen är de som enligt Lysekils kommuns VA-plan ingår i området 
Lyse-Berga och det är för dessa fastigheter som analysen genomförts.   
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Kartan nedan visar Länsstyrelsens lågpunktskartering för området. Blå markerade områden är 
lågpunkter och blå streck är rinnvägar för vattnet.  
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Kartan nedan visar höjdmodell för området.  
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Arbetsprocess 
I följande arbetsprocess utvärderas fem parametrar för omhändertagande av dagvatten.  

1. Infiltrationskapacitet 
Första parametern bedömer markens genomsläpplighet och möjlighet till infiltration.  

 

 



  Sida 6 av 11 
 

 

Material hämtat från SGI kartvisare Jordarter, Kartvisaren Jordarter 1:25 000-1:100 000 (sgu.se) 

Mörkrött område är urberg och orange område är postglacial finsand. Områdena där bebyggelsen är 
placerad är till största delen finsand, där begränsad infiltration sker, vilket ger ett resultat ++ enligt 
bedömningskriterierna för områdets infiltrationskapacitet. Det sker alltså infiltration inom området, 
men möjligheterna är begränsade.  

 

2. Påverkan angränsande bebyggelse 

  

Flera platsbesök i området har genomförts, både under torrt väder samt dagar då det varit mycket 
nederbörd. Området bedöms som glest bebyggt i vissa delar och tätare i vissa områden. Bebyggelsen 
är placerad mellan omgivande bergsklackar vilket medför att ytavrinning från omkringliggande mark 
inom vissa områden kan vara stor. På flera områden så går rinnvägar från högre placerade fastigheter 
via nedan liggande bebyggelse på sin väg till recipienten.  

https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/
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Vägföreningen har ett utbyggt system för vägavvattning med diken. På vissa platser som till exempel 
infarter till fastigheter så har vägdikena kulverterats. Platsbesök med vägföreningens styrelse har 
genomförts där dagvattensituationen i nuläget diskuterades. Vägföreningen, som aktivt sköter 
vägdiken och bevakar storlek på anlagda vägtrummor, berättade att vid större regn så räcker inte 
kapaciteten i dikena till utan vatten rinner via vägar och tomtmark.  

Resultatet på bedömningsparametern blir därmed ++ då rinnvägar går via nedan liggande fastigheter.  

3. Fastigheter med kända problem 

 

En enkät har skickats ut till boende i området där fastighetsägarna har fått uppge om de upplever 
problem med dagvattenhanteringen, se bilaga 1. I enkäten ställdes frågor kring om och i så fall var 
fastighetsägarna har upplevt problem med dagvatten. Även en mer specifik beskrivelse av problem 
efterfrågades.  

87 fastighetsägare svarade på enkäten och utav dessa har 16 uppgett att de upplever problem med 
dagvatten, vilket motsvarar 18%. 

Problemen som beskrivs är av varierad grad, från att det står vatten på gräsmattan till att källare 
översvämmas vid kraftiga regn.   

Resultatet visar att det är ett mindre antal samlade fastigheter med kända problem kopplat till 
dagvattenhanteringen, ++.  

Observera, blå strecken i kartan 
markerar rinnvägar. Flera av dem går 
över fastigheter, två sådana är 
markerade som exempel.  
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4. Risk för förorening av skyddad dricksvattentäkt 

 

Det finns inga skyddade dricksvattentäkter i området vilket ger resultatet. + 

5. Behov av dagvattenrening kopplat till recipientens känslighet 

 

Det finns två recipienter i området, Trälebergskile och Saltöfjord. Trälebergskile är delvis ett 
naturreservat. Båda recipienterna har måttlig ekologisk status av olika skäl. Det antas att 
dagvattenföroreningar från Lyse-Berga inte är kopplade till kväve eller fosfor, men det är ändå viktigt 
att inte släppa ut orenat vatten. Sammantaget ger detta bedömningen ++. 

 

Resultat  
Infiltrationskapacitet ++ 
Påverkan angränsande bebyggelse ++ 
Fastigheter med kända problem ++ 
Risk för förorening av skyddad dricksvattentäkt + 
Behov av samlad dagvattenrening kopplat till 
recipientens känslighet 

++ 
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Slutsats  
Då resultatet av bedömningsmodellen ger nio plus, innebär det, enligt modellen, att det eventuellt 
finns ett kommunalt ansvar för omhändertagande av dagvatten. Detta då modellen visar att området 
har begränsade förutsättningar för att kunna ta hand om dagvatten med LOD eller gemensamma 
lösningar. 

Tittar man på området i stort så ligger Lyse-Berga nedanför eller mellan bergsparti med lutning mot 
havsviken. Detta medför att en avrinning sker genom området där de överst belägna fastigheternas 
dagvatten rinner via lägre belägna fastigheter för att komma till recipienten. Se rinnvägar för 
dagvatten tidigare i behovsutredningen. Tomtstorleken är relativt liten med en typisk tomtstorlek som 
ligger strax över 1000 m2. Detta innebär att den hårdgjorda ytan i området typiskt blir ganska stor 
och vanligtvis medför detta svårigheter att kunna ta hand om dagvattnet på tomterna med LOD.  

Lyse-Berga är utpekat som ett utvecklingsområde i översiktsplanen och redan i nuläget pågår 
detaljplan i området med förtätning av 10 fastigheter i området. Utbyggnaden av kommunalt vatten 
och avlopp innebär att området i framtiden är mer attraktivt och rustat för fler bostäder, förtätningar 
och större byggrätter. Sammantaget med effekter från framtida klimatförändringar leder detta till att 
behovet av en samlad lösning av dagvattenhanteringen i området väntas öka.  

I Lyse-Berga finns ingen naturlig recipient i anslutning till de enskilda fastigheterna som kan ta emot 
dagvatten (t.ex. bäck i anslutning till fastigheten), inga fastigheter ligger heller i direkt anslutning till 
recipienten. Detta medför att för fastigheterna i det större sammanhanget så krävs någon form av 
dagvattenanläggning för bortledning av dagvattnet, detta eftersom dagvattnet annars riskerar att 
rinna över andra fastigheter eller gatan på sin väg till recipienten. Befintlig dagvattenanläggning utgör 
vägavvattningen i delar av området och tillgodoser en del av behovet av avvattning. Resultatet enligt 
den enkät som skickats till de boende och enligt uppgifter från styrelsen i vägföreningen visar dock att 
det fortfarande finns problem, till exempel angav flera att de har problem med dagvatten som rinner 
in på fastigheten eller via husgrunden. 

Behovsutredningen gällande dagvatten har granskats av juristfirman Nocalaw och juristen Gilbert 
Nordenswan. Se bilaga PM om behov av allmän dagvattenanläggning. Juristen delar bedömningen 
om att det finns ett behov av en allmän kommunal dagvattenanläggning i Lyse-Berga, detta med 
bakgrund i att det är ett område som utgör samlad bebyggelse och att de topografiska förhållandena 
tillsammans med begränsningen i infiltrationsmöjligheter visar på att behov föreligger att leda bort 
dagvattnet gemensamt. PM:et har även tagit hänsyn till tidigare domslut och praxis i liknande 
ärenden vilket även det stödjer slutsatsen att det bör vara en kommunal anläggning.  
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Slutsatsen från modellen och utlåtandet från den juridiska granskningen blir därmed att det finns ett 
behov av en kommunal dagvattenlösning i Lyse-Berga. Beroende på fastigheternas placering i 
området så ser behoven olika ut.  

De i grönt markerade fastigheterna på kartan (nästa sida) bedöms ha ett behov av dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata. Området för dagvatten gata är markerat i mörkt grönt. (Se bilaga 3 
med fastighetsförteckning för detaljerad lista). 

De i rött markerade fastigheterna bedöms inte ha ett behov av en kommunal dagvattenanläggning då 
de har bättre förutsättningar att ta hand om dagvattnet då dessa inte ligger lika tätt. Rinnvägarna från 
fastigheterna går i mindre utsträckning via andra fastigheter och vägar. (Se bilaga 3 med 
fastighetsförteckning för detaljerad lista).  

De i mörkt rött markerade fastigheterna bedöms inte ha ett behov av en kommunal 
dagvattenanläggning för dagvatten fastighet då de har bättre förutsättningar att ta hand om 
dagvattnet då dessa inte ligger lika tät. Rinnvägarna från fastigheterna går inte via andra fastigheter. 
Dessa fastigheter bedöms ha ett behov av dagvatten gata då de har en nytta av den anläggning som 
är markerad i mörkt grönt i kartan.  
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