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Behovsanalys spillvatten och dricksvatten Lyse-
Berga 
 

Bakgrund 
Miljöenheten har fått i uppdrag av VA-plangruppen att utreda och lämna en bedömning 
gällande enskilt avlopp och dricksvatten i Lyse-Berga området inför beslut om att införliva 
det i verksamhetsområde för VA. Området ligger inom gällande detaljplaneområde från år 
1970, del av Berga 1:133 för fritidsbebyggelse. Enligt planbestämmelserna får byggnader inte 
uppföras eller ändras så att dess användande påkallar anläggande av avloppsledning.  

Miljöenheten har även utrett eventuellt behov av att koppla på kommunalt vatten för 
närliggande fastigheter vid Gåsehogen, Backen och Bogedal. 

Enligt VA-planen är området klassat som VA-utbyggnadsområde. Ett VA-utbyggnadsområde 
är ett område där det kan finnas behov av kommunal anslutning på grund av fler 
permanentboende, förtätad bebyggelse, eller för att säkerställa hållbara lösningar för skydda 
miljön och människors hälsa.  

I området finns mestadels slutna tankar. Ungefär en femtedel av fastigheterna har 
avloppsanläggningar anlagda efter år 2000. Det kan förekomma undermåliga BDT-
anläggningar i närheten av dricksvattenbrunnar. Recipient för områdets avloppsvatten är 
Trälebergskile naturreservat och Saltö fjord.  

Dricksvattenförsörjning i området sker huvudsakligen genom enskilda vattentäkter, grävda 
eller borrade brunnar. Det finns även två gemensamhetsanläggningar för vatten som förvaltas 
av Lyse-Bergas samfällighetsförening. Dessa anläggningar består av en grävd brunn med ett 
djup på 6 meter och en diameter på 1,70 meter, samt en borrad brunn med ett djup på 100 
meter.  

Av de 127 fastigheterna i Lyse-Berga är 49 hushåll aktiva medlemmar i vattenföreningen och 
har tillgång till vatten under perioden 15 mars till 20 november. Tio av dessa hushåll har 
tillgång till vatten året runt, på grund av deras närhet till pumphuset och egna elledningar som 
är kopplade till huvudstammen.  

Miljöenheten har i sin bedömning tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten, luft, 
tillgång till dricksvatten, exploatering och utveckling samt Miljöenhetens mål kopplad till 
Västerhavets åtgärdsprogram.   
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Skäl till beslut av verksamhetsområde 
Skrivbordsinventering samt enkätsvar 
Miljöenheten har i samband med behovsanalysen genomfört en skrivbordsinventering samt 
sammanställt information från enkätsvar som berörda fastighetsägarna har skickat in. 
Inventeringen visade att cirka 22 fastigheter har fått ett tillstånd för enskilt avlopp efter år 
2000. Cirka 70 fastigheter av 111 har slamtömning av sluten tank för vattenspolande toaletter. 
BDT-avloppshantering är varierande. Några av fastigheterna har slamtömning av en 
slamavskiljare för BTD-avlopp, men det är oklart om det finns någon typ av efterföljande 
rening. 

I en sluten tank behandlas inte avloppsvattnet, det sker bara en uppsamling av toalettvattnet 
för att sedan transportera det vidare till ett reningsverk. Slutna tankar behöver slamtömmas 
regelbundet och tömningsintervallen varierar beroende på bland annat hur mycket vatten som 
spolas i installerade vattentoaletter, hur stor volym tanken har, antal personer som bor på 
fastigheten samt antal byggnader som är påkopplade. Detta innebär ett stort antal transporter 
med stora och tunga slambilar på smala och vältrafikerade vägar. En sluten tank innebär också 
risker för läckage av orenat toalettvatten i ett område omringat med enskilda vattentäkter.   

Dricksvattenförsörjning 
Statusen på tillgång till grundvatten i små magasin i området varierar från 72–1483 
liter/dygn/hektar (l/d/ha) enligt SGU. Men huvuddelen av fastigheterna ligger inom 
rödmarkerade områden med runt 83 l/d/ha. Enligt Svenskt Vatten ska ett hushåll ha tillgång 
till 500 liter vatten per dygn. Grundvattenbildningen i området räcker inte för befintliga och 
framtida fastigheter. Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) är grundvattnet i hela 
området utpekat att ha hög sårbarhet med avseende på föroreningar. 

De svar som inkommit från enkäten rörande Lyse-Berga visar klart och tydligt på det som 
SGU:s karttjänst indikerar; många som har svarat har otjänligt vatten i form av förhöjda halter 
radon och grumlighet, vilket kan vara en indikator på otillräcklig kvantitet samt att mängden 
vatten under året inte räcker.  

För närliggande fastigheter vid Gåsehogen, Backen och Bogedal är grundvattentillgång i små 
magasin enligt SGU är 105–2101 l/d/ha. Där mestadelen av fastigheterna i Gåsehogen ligger i 
rödmarkerade områden som klassas som små tillgångar på 105–203 l/d/ha.  

De svar som inkommit fån enkäten från område Gåsehogen pekar på att vattnet är otjänligt i 
form av kvantitet och kvalitet. Vattnet räcker inte till varma somrar, brunnarna sinar samt att 
det är kvalitetsmässigt otjänligt på grund av förhöjda halter av radon.  

Miljöenhetens bedömning, utifrån SGU:s kartvisare, och de svar som kommit in från enkäten 
tyder på att grundvattentillgången inte räcker till för att försörja den befintliga bebyggelsen 
eller en framtida bebyggelse. Detta motiverar varför verksamhetsområdet bör utökas med 
Gåsehogen, Backen och Bogedal. 
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Avrinningsområde 
Lyse-Berga avrinningsområdet sker direkt till Trälebergskile naturreservat och därefter till 
Saltö fjord. Trälebergskile är en känslig grund havsvik med begränsat vattenutbyte och har 
måttlig ekologisk status. Statusen beror till stor del på övergödning genom utsläpp från 
enskilda avlopp innehållande näringsämnena kväve och fosfor. Den långsamma omsättningen 
av vatten gör att vattenförekomsten är extra känslig för övergödning, syrebrist och minskad 
biologisk mångfald och algblommig. Återställning av grunda havsvikar är avgörande för att 
uppnå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt Levande kust.  

Utöver övergödning och negativ påverkan på vattenförekomsten finns det andra ämnen i 
avloppsvatten som kan leda till problem för människors hälsa, som bland annat 
läkemedelsrester, metaller, smittspridning, hushållskemikalier och mikroplaster. 

Samlad bedömning 
Lyse-Berga är utpekat som ett ”omvandlingsområde ” eftersom befintliga fastigheter 
succesivt har uppgraderat sina enkla byggnader till en högre standard genom installation av 
vattenspolande toalett, bad-, disk- och tvättavlopp. Denna utveckling möjliggör ett 
åretruntboende, vilket i sin tur ökar behovet av att förbättra infrastrukturen för att tillgodose 
de allmänna vattentjänsterna.  

Om VA- hanteringen i området fortsätter vara oförändrad och området omvandlas från 
fritidshus till åretruntbostäder kommer det med stor sannolikhet att öka behovet av 
slamtömningar. Slammet körs till det kommunala avloppsreningsverket med kommunens 
renhållningsbolags slambil, som har en maxkapacitet för 10 m3 slam. En sluten tank för ett 
fritidshus brukar ha en maxslamvolym på 3 m3.   
Kommunen saknar någon typ av kretslopp för återföring av de näringsämnen som finns i 
klosettvatten till marken, som exempelvis hygieniseringsanläggning.  

Lyse-Berga är ett område där många önskar bosätta sig permanent, bygga fler och större hus. 
Närheten till hav och bad gör området attraktivt för exploatering och därför måste 
utvecklingen ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Miljöenheten bedömer att en förändrad 
VA-försörjning i området behövs. Genomförande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster är en prioritet för områdets projektering och för att skydda miljön och 
människor hälsa.  
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